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LEGENDA:

- WODA SUROWA

- WODA UZDATNIONA

- WODA DO PŁUKANIA FILTRÓW (CZYSTA)

- WODA POPŁUCZNA

- SPRĘŻONE POWIETRZE

- WODA Z UJĘCIA
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       PROJ. POMIESZCZENIE 
   GENERATORA DWUTLENKU      
             CHLORU CLO2

       POW. 
UŻYTK.=8,75m2

-ŚCIANY Z REGIPSU NA WYS. 4,0m Z MALOWANIEM

-WEWNĄTRZ LAMPERIE NA WYS. 2,0m

-DRZWI 1,0x2,0m Z PVC

-POSADZKA Z ŻYWIC CHEMOODPORNYCH

-STROP Z PŁYT GIPSOWYCH NA WYS 3,50m

- WENTYLACJA MECHANICZNA 10 KROTNA WENTYLATOREM 

CHEMOODPORNYM STEROWANYM CZASOWO I OD WEJŚCIA  
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 ROZBUDOWA UJĘCIA WODY I 
STACJI UZDATNIANIA WODY W 
MIEJSCOWOŚCI CHROSTOWA -   
        RZUT HALI FILTRÓW                                                                
                                                    1 : 50
                             MGR INŻ. ARTUR GAWEŁCZYK

             SUW RYS. E1
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UWAGA
1. PRZEBUDOWĘ I ROZUDOWĘ BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ , BUDOWLANEJ, KONSTRUKCYJNEJ I INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ 
OPISY STANU ISTNIEJACEGO PRZEDSTAWIONO KOLOREM JAK CZCIONKA NINIEJSZEGO TEKSTU
2. PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ BRANŻY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I AUTOMATYKI PRZEDSTAWIONO KOLOREM JAK CZCIONKA 
NINIEJSZEGO TEKSTU

OZNACZENIA:
1. PRZEPUSTNICA Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA  -  ŚREDNICE I 

DANE TECHNICZNE WG SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO I OPISU 
2. PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY - ŚREDNICE I DANE TECHNICZNE WG SCHEMATU 

TECHNOLOGICZNEGO I OPISU 
3. POMPA STACJONARNA PŁUCZNA  Z KOMPLETEM ARMATURY ODCINAJĄCEJ I STEROWNICZEJ - 

ŚREDNICE I DANE TECHNICZNE WG SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO I OPISU
4. PROJ. POMIESZCZENIE GENERATORA DWUTLENKU CHLORU CLO2   POW. UŻYTK.=8,75m2
5.      ISTN. CIĄGI KOMUNIKACYJNE Z BLACH STALOWYCH PRZEBUDOWANE NA CIĄGI Z TWORZYW 

SZTUCZNYCH NA KONSTRUKCJI PODPOROWEJ O WYTRZYMAŁOŚCI 5KN - POWIERZCHNIA 46m2  
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