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 ROZBUDOWA UJĘCIA WODY I
STACJI UZDATNIANIA WODY W
MIEJSCOWOŚCI CHROSTOWA -
   PRZEKROJE HALI FILTRÓW
                                                    1 : 50
                            MGR INŻ. MAREK MATYJEWICZ

               SUW RYS. 4

UWAGA
1. PRZEBUDOWĘ I ROZUDOWĘ BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ , BUDOWLANEJ, KONSTRUKCYJNEJ I INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ
OPISY STANU ISTNIEJACEGO PRZEDSTAWIONO KOLOREM JAK CZCIONKA NINIEJSZEGO TEKSTU
2. PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ BRANŻY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I AUTOMATYKI PRZEDSTAWIONO KOLOREM JAK CZCIONKA
NINIEJSZEGO TEKSTU

OZNACZENIA:
1. PRZEPUSTNICA Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA  -  ŚREDNICE I DANE TECHNICZNE WG SCHEMATU

TECHNOLOGICZNEGO I OPISU
2. PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY - ŚREDNICE I DANE TECHNICZNE WG SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO I OPISU
3. POMPA STACJONARNA PŁUCZNA Z KOMPLETEM ARMATURY ODCINAJĄCEJ I STEROWNICZEJ - ŚREDNICE I DANE TECHNICZNE WG SCHEMATU

TECHNOLOGICZNEGO I OPISU
4.      PRZEPŁYWOMIERZ DN=150mm ELEKTROMAGNETYCZNY, DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA,  Z ROZŁĄCZNYM WYŚWIETLACZEM I Z PRZEPUSTNICĄ

REGULACYJNĄ DN= 150mm Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM
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