
WARSTWA PODTRZYMUJĄCA-ŻWIREK ∅10-∅20mm

WARSTWA PODTRZYMUJĄCA-ŻWIREK ∅4-∅8mm

WARSTWA PODTRZYMUJĄCA-ŻWIREK ∅2-∅1.4mm

WARSTWA FILTRUJĄCA-PIASEK ∅0.8-∅1.6mm

WARSTWA FILTRUJĄCA-PIASEK ∅0.5-0.8mm
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WKŁAD FILTRACYJNY DO FILTRA

Skala 1:25

POŚPIESZNEGO ZAMKNIĘTEGO Z RUSZTEM I DYSZAMI

UWAGA
1. PRZEBUDOWĘ I ROZUDOWĘ BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ , BUDOWLANEJ,
KONSTRUKCYJNEJ I INSTALACJI SANITARNYCH  PRZEDSTAWIONO KOLOREM
JAK CZCIONKA NINIEJSZEGO TEKSTU
2. PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ BRANŻY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I
AUTOMATYKI PRZEDSTAWIONO KOLOREM JAK CZCIONKA NINIEJSZEGO TEKSTU

 ROZBUDOWA UJĘCIA WODY I STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI
CHROSTOWA”- WKŁADY FILTRACYJNE Z
RUSZTEM I DYSZAMI
                                                    1 : 25
                     MGR INŻ. MAREK MATYJEWICZ

                   SUW RYS. 5
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OZNACZENIA:

1. PROJ. PRZEBUDOWA WARSTWY FILTRACYJNYCH Z WYMAGANYM
ZŁOŻEM WARSTWOWYM : V=8,76m3/FILTR

2. PROJ. PRZEBUDOWA PŁYTY DENNEJ Z DYSZAMI ZE STALI
KWASOODPORNEJ 316L Z WYMAGANYM PRZEPŁYWEM POWIETRZA :
Vpow= 6,0m3/min/FILTR


