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 ROZBUDOWA UJĘCIA WODY I STACJI
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI
CHROSTOWA” - KOMORA FLOKULACJI
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                     MGR INŻ. MAREK MATYJEWICZ

                  SUW RYS. 6

UWAGA
1. PRZEBUDOWĘ I ROZUDOWĘ BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ , BUDOWLANEJ,
KONSTRUKCYJNEJ I INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ OPISY STANU ISTNIEJACEGO
PRZEDSTAWIONO KOLOREM JAK CZCIONKA NINIEJSZEGO TEKSTU
2. PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ BRANŻY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I AUTOMATYKI
PRZEDSTAWIONO KOLOREM JAK CZCIONKA NINIEJSZEGO TEKSTU
3. ZABUDOWE MIESZADŁA WYKONAĆ DO DWÓCH ZBIORNIKÓWFLOKULACJI

OZNACZENIA
1. PROJ. MIESZADŁO WOLNOOBROTOWE 40-150 obr/min , ŚREDNICA ŚMIGŁA 50-60cm.
MATERIAŁ: STAL 316L LUB CHEMOODPORNY. NAPĘD BEZPOŚREDNI NA WALE
PIONOWYM OBROTOWYM DO REGULACJI KĄTA NATARCIA. PRACA MIESZADŁA CIĄGŁA
NIEZALEŻNIE OD PRACY POMP Z UJĘCIA
2. ISTN. POKRYWA WŁAZU - PRZEBUDOWA NA DWUDZIELNY
3. ISTN. ZBIORNIK(KOMORA)FLOKULACJI
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