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BLACHA ZE STALI KWASOODPORNEJ GR. 3mmA- 

ŚRUBA M12x30 KWASOODPORNA + NAKRĘTKA MOTYLKOWA - 3szt. w 1kpl.B-
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30°30°

           ROZBUDOWA UJĘCIA WODY I STACJI
         UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI
   CHROSTOWA  -  OSADNIK POKOAGULACYJNY
                                                             1 : 50
                                                                           MGR INŻ. MAREK MATYJEWICZ

                                SUW RYS. 7

UWAGA
1. PRZEBUDOWĘ I ROZUDOWĘ BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ ,
BUDOWLANEJ, KONSTRUKCYJNEJ I INSTALACJI SANITARNYCH
PRZEDSTAWIONO KOLOREM JAK CZCIONKA NINIEJSZEGO
TEKSTU
2. PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ BRANŻY INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH I AUTOMATYKI PRZEDSTAWIONO KOLOREM
JAK CZCIONKA NINIEJSZEGO TEKSTU

  1.     PROJ. STUDZIENKA PE Ø1000 H=1.0m Z POKRYWĄ Dn600mm Z ZASUWĄ
          PNEUMATYCZNA Dn300mm                                           - 2 KPL

2. PROJ. POMPA DO OSADÓW O PUNKCIE PRACY: Q= 16m3/h, h=15mH2O ZE
       STOPĄ SPRZEGAJĄCA, PROWADNICAMI, KOMPLETEM ARMATURY

ZWROTNO ODCINAJĄCEJ ORAZ PODŁACZENIEM DO WOZU ASENIZACYJNEGO       - 2 KPL
3. PROJ. KORYTO ZE STALI KWASOODPORNEJ SZER. 0.30mb, DŁ. 3.00mb,
        WYS. 0.30mb i 0.20mb Z MOCOWANIEM                      - 2 KPL
4. PROJ. ZGARNIACZ OSADU Z PAKIETAMI LAMELOWYMI O WYDAJNOŚCI 60m3/h         -2 KPL
5. PROJ. PRZYKRYCIE Z KRAT TWORZYWOWYCH ANTYPOŚLIZGOWYCH (SYSTEMOWYCH)

NA RUSZCIE STALOWYM O WYTRZYMAŁOŚCI CAŁEK KONSTRUKCJI 5KN I O POW.
UŻYTKOWEJ 115m2 DLA OSADNIKÓW POKOAGULACYJNYCH Z WENTYLACJĄ            - 1 KP

OSADÓW LUB DO ZBIORNIKA ZAGESZCZANIA PE110
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