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- KABLE DO STEROWANIA AUTOMATYKĄ
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- POMPY GŁÓWNE
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UWAGA
1. PRZEBUDOWĘ I ROZUDOWĘ BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ , BUDOWLANEJ, KONSTRUKCYJNEJ I INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ
OPISY STANU ISTNIEJACEGO PRZEDSTAWIONO KOLOREM JAK CZCIONKA NINIEJSZEGO TEKSTU
2. PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ BRANŻY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I AUTOMATYKI PRZEDSTAWIONO KOLOREM JAK CZCIONKA
NINIEJSZEGO TEKSTU
3.  KOLOREM SZARYM LUB CZARNYM PRZEDSTAWIONO ELEMENTY ISTNIEJĄCE

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OSADNIKÓW POKOAGULACYJNYCH 

GLINIAN SODU

SIARCZAN GLINU

PE75

SP SP

SPSPSP

S
P

S
P

S
P

S
P

S
P

S
P

S
P

S
P

SP SP

SPSPSP

SPSP

SP SP

SP

SP SP

SP

SP SP

SPSPSP

SP

S
P

S
P

LAMPA UV 300m3/h

GENERATOR DWUTLENKU

NaOCL2     HCL

CHLORU CLO2

PVC315

PVC315

PVC200

SPRĘŻARKA

PP

S
P

PEC250

R
.
 
S
T
A
L
.
 
3
1
6
L
 
 
∅
1
5
0

R. STAL. ∅200 R. STAL. ∅200

I
 
O
S
A
D
Ó
W
 
P
O
K
O
A
G
U
L
A
C
Y
J
N
Y
C
H

PE110

PE110

PE110

PE110

PE110

PE110

PE110

PE110

PE110

PE110

PE110

PE110

PE110

PE110

PE110

PE110

PE110

PE110

PVC315

PVC315

S
T
A
L
 
3
1
6
L
 
D
N
=
1
5
0
m
m

7

PVC250

PVC250

PVC250

ISTN. OSADNIK KOAGULACYJNY ZAMYKANY GDY NTU>20mg/dm3
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OZNACZENIA
1. POMPY TYPU ZATAPIALNEGO ZE STOPAMI , I KOMPLETEM ARMATURY ODCINAJACO - ZWROTNEJ , Z

PROWADNICAMI, PUNKT PRACY POMP : Q=150m3/h, Hp=15mH2O
          PRZEPUSTNICE MIĘDZYKOŁNIERZOWE Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM Ø150

2. PRZEPŁYWOMIERZ DN=200 ELEKTROMAGNETYCZNY Z ROZŁACZNYM WYŚWIETLACZEM
3. PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA Ø200 Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM
4. PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM Ø250
5. PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM Ø150
6. PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM Ø1007.
7. POMPY WODY PO KOAGULACJI I PŁUCZNE: Q=250 m3/h, H=15m H2O Z FALOWNIKAMI
8. PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM FIG. 38-635 Ø300
9. PRZEPŁYWOMIERZ DN=200 ELEKTROMAGNETYCZNY Z ROZŁACZNYM WYŚWIETLACZEM
10. ZESTAW DO DOZOWANIA POLIELEKTROLITU - ZBIORNIK 100dm MIESZADŁO ELEKTRYCZNE, POMPA

DOZUJĄCA A78, Q   =2.84dm/h, P   = 55m H O
11. PROJ. PRZEBUDOWA UKLADU NAPOWIETRZANIA Z RUSZTEM I DYSZAMI
12. POMPA DO OSADU O PUNKCIE PRACY: Q= 16m3/H, h=15mH2O
13. PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA Ø300 Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM

  14.  PROJ. MIESZADŁO WOLNOOBROTOWE 40-150 obr/min , ŚREDNICA ŚMIGŁA 50-60cm. MATERIAŁ: STAL
         316L LUB  CHEMOODPORNY. NAPĘD BEZPOŚREDNI NA WALE PIONOWYM OBROTOWYM DO
         REGULACJI KĄTA NATARCIA. PRACA MIESZADŁA CIĄGŁA NIEZALEŻNIE OD PRACY POMP Z UJĘCIA
  15.  ZŁĄCZE Dn=150 DO WOZU ASENIZACYJNEGO
  16.  ZASUWA DO ŚCIEKÓW DN=150
  17. ZAWÓR KULOWY Dn=150MM DO ŚCIEKÓW
  18.  PROJ. ZGARNICZ OSADU Z PAKIETAMI LAMELOWYMI O WYDAJNOŚCI 60m3/h WRAZ W PRZEBUDOWĄ
         ZADASZENIA
  19. ISTN. UJĘCIE DENNE DRENAŻOWE Z PROJ. CZUJNIKAMI METNOŚCI

20. ISTN. POMPOWNIA WODY SUROWEJ Z PROJ. CZUJNIKAMI METNOŚCI
21. ISTN. BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA Z PRZEBUDOWĄ STERWANIA, AUTOMATYKI I INSTALACJI

TECHNOLOGICZNYCH
22. ISTN. OSADNIKI WODY SKOAGULOWANEJ PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY O

ZGARNIACZ DENNY I SEPARATORY LAMMELOWE
23. ISTN. STUDNIA WODY UJĘCIOWEJ PO KOAGULACJI Z PROJ. CZUJNIKIEM METNOŚCI
24. ISTN. ZBIORNIK WODY CZYSTEJ
25. ISTN. OSADNIK WODY POPŁUCZNEJ PRZEBUDOWANY NA ZAGESZCZAZ OSADÓW POPŁUCZNYCH I

POKOAGULACYJNYCH Z PRZEBUDOWANYM STROPEM
26. PROJ. ZBIORNIK ŻELBETOWY O POJEMNOSCI UZYTKOWEJ V= 300m3
27. ISTN. SKŁADOWISKO OSADÓW PRZEZNACZONE DLA WÓD OPADOWYCH
28. ISTN. BUDYNEK POMPOWNI II°
29. PRZEPŁYWOMIERZ DN=150mm ELEKTROMAGNETYCZNY Z ROZŁĄCZNYM WYŚWIETLACZEM I Z

PRZEPUSTNICĄ REGULACYJNĄ DN= 150mm Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM

 ROZBUDOWA UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA
          WODY W  MIEJSCOWOŚCI CHROSTOWA -
                 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

                                                    MGR INŻ. MAREK MATYJEWICZ                   SUW RYS. 8
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