
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
                                                       1:2000
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     ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
       OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W
MIEJSCOWOŚCI CHROSTOWA - PZT
                                                        1 : 2000
                                    MGR INŻ. MAREK MATYJEWICZ

                     OCZ RYS. 1

OZNACZENIA:
1. DOPŁYW ŚCIEKÓW DO OCZYSZCZALNI
2. ISTN. KRATA RĘCZNA DO PRZEBUDOWY: KRATA PRZED OSADNIKIEM

POMPOWNI RĘCZNA, NIERDZEWNA 316L Z POKRYWĄ- PRZEŚWIT
KRATY- 1,0cm

3. ISTN. OSADNIK IMHOFFA PRZEBUDOWANY NA ZBIORNIK
UŚREDNIAJĄCY Z RURĄ SSAWNĄ (STAL. GAT. 316L-6,0m) DO WYWOZU
OSADÓW ORAZ PRZYKRYCIE TECHNOLOGICZNE Z KRAT
TWORZYWOWYCH NA RUSZCIE PODPOROWYM SYSTEMOWYM,
CAŁOŚĆ O WYTRZYMAŁOŚCI 5,0KN

4. PROJ. UKŁAD ARMATURY Z PRZEPŁYWOMIERZEM Dn-50mm
5. PROJ. POMPOWNIA DWUPOMPOWA Z PE: D=1500mm, H=3,50m Z

KRATĄ KOSZOWĄ, POMPY ZATAPIALNE NA PROWADNICACH,
ARMATURA I RUROCIĄGI W POMPOWNI ZE STALI 316,
CHARAKTERYSTYKA POMP: Q=1,5dm3/s, HP=15,0m

6. STUDNIE KANALIZACYJNE Z PP 1000mm - 2KPL Z POKRYWA WŁAZOWĄ
D400 TYP CIĘŻKI

7. PROJ. STUDNIA ROZPREŻNA PP1000mm: H=1,50m, Z POKRYWA
WŁAZOWĄ D400 TYP CIĘŻKI

8. PROJ. ZŁOŻE BIOLOGICZNE OBROTOWE O CHARAKTERYSTYCE: RLM
>300, Qśrd =60m3/d, ŁBZT5 dzienny = 18 kg BZT5/d

          POSADOWIĆ NA PŁYCIE ŻELBETOWEJ I 0,5m NAD TERENEM
9. ISTN. STAW STABILIZACYJNY
10. ISTN. WYLOT NA RZECE STRADOMKA
11. ZASUWA PRZELEWU AWARYJNEGO Dn=200mm - 1KPL. Z KOLUMNĄ

TELESKOPOWĄ DO ZASUW- 1 KPL
12. ZASUWA EKSPLOATACYJNA Dn=300mm - 1 KPL. Z KOLUMNĄ

TELESKOPOWĄ DO ZASUW- 1 KPL
13. ISTN. BUDYNEK STEROWNI
X     PROJ. ZAMKNIĘCIE (ZAKORKOWANIE) RUROCIĄGU I PRZEPŁYWU

WYMAGANIA CO DO BETONU - STOSOWAĆ BETON 25/30
RUROCIĄGI PP200-45mb, PE75-17mb,  RAZEM 70,0mb

WYKONAĆ:
DEMONTAŻ POLETEK OCIEKOWYCH

   ROZPLANTOWANIE NADMIARU UROBKU NA DZIAŁCE
   NAPRAWA DACHU BUDYNKU TECHNICZNEGO
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