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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
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ISTN. DOPLYW SCIEKOW DO OCZYSZCZALNI

ISTN. KRATA RECZNA Z POKRYWA GORNA DO
PRZEBUDOWY WG RYS. 3

ISTN. OSADNIK IMHOFFA Dn=5,0m PRZEBUDOWANY
NA ZBIORNIK USREDNIAJACY Z RURA SSAWNA DO
WYWOZU OSADOW ORAZ Z PRZYKRYCIEM
TECHNOLOGICZNYM

PROJ. UKLAD ARMATURY Z PRZEPLYWOMIERZEM
Dn=50mm

PROJ. POMPOWNIA Z PE Dn=1,50m Z BUFOREM
MINIMUM 5,0m3

PROJ. STUDNIA ROZPREZNA PP1000mm

PROJ. ZLOZE BIOLOGICZNE OBROTOWE O
CHARAKTERYSTYCE:

RLM >300, Qsrd =60m3/d, £BZT5 dzienny = 18 kg BZT5/d
ISTN. STAW STABILIZACYJINY

ISTN. WYLOT NA RZECE STRADOMKA

ZASUWA PRZELEWU AWARYJNEGO Dn=200mm
ZASUWA EKSPLOATACYJNA Dn=300mm
AUTOMATYKA, MONITORING | STEROWANIE
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STAL 316L-150mm

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W
MIEJSCOWOSCI CHROSTOWA

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

MGR INZ. MAREK MATYJEWICZ

OCZ RYS. 2




