KRATA RECZNA

Kraty reczne , :

oo o, DFZeznaczone sg do wytapywania zanie-
czyszczen statych ze Sciekéw. Kraty reczne stosowane
sg jako kraty wstepne lub zastepcze, montowane na
kanatach awaryjnych. Zaréwno wymiary kraty jak i prze-
swit rusztu, realizowane sg wedtug zalecen projektanta
lub indywidualnego zyczenia klienta.

Opis i zasada dziatania:

Zamontowana krata reczna zatrzymuje ptyngce wraz ze
Sciekiem zanieczystosci state tzw. skratki.
Nawarstwiajgce sie na pretach rusztu skratki tworza
zapore dla przeptywajgcych sciekow powodujgc wzrost
poziomu Sciekow przed kratg. W momencie osiggniecia
maksymalnego dopuszczalnego spietrzenia nalezy wy-
czyscic ruszt. Czyszczenie rusztu odbywa sie recznie za
pomocg grabi znajdujgcych sie na wyposazeniu kraty.
Skratki sg przesuwane wzdtuz kraty grabiami na tace
ociekowg ktéra réwniez znajduje sie na wyposazeniu
kraty. Po odsgczeniu skratki mogg zosta¢ bezproblemo-
WO usuniete z tacy ociekowe;j.

Wyposazenie:
e konstrukcja kraty:
stal nierdzewna AISI 304, AISI 316, AISI 321,
e taca ociekowa,
e grabie,
e ruszt (krata),
e zbiornik ze stali nierdzewnej (opcja),
e zbiornik betonowy (opcja).

Zalety:

e brak elementéw ruchomych,
e prosta, solida konstrukcja,

e bardzo dtuga zywotnos¢,

e indywidualna konfiguracja,
e prostota obstugi.




